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>>> Specificaties (verter (iverter
SET Type C18AW* C24AW*
Technical model ~ AS-W1863RH3/S33 AS-W2463RH3/533 Standaard: “Spiegel
Nom. Koelvermogen W 5270 7030
Nom. verwarmingsvermogen W 6070 7950 I
EER W/W 3,23 2,7
coP W/W 3,21 2,84 cre/2imnR
Energielabel (koelen/verwarmen) A/C D/D
Opgen. vermogen (koelen/verwarmen) w 1630/1890 2600/2800 In optie: *Metaal
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen) A 7,5/8,8 11,5/12,5 1
Binnenunit Technical model ASNW1863RH3/N33 ASNW2463RH3/N33 i |
Luchtdebiet max. m3/h 850 1000 -
Geluidsniveau op 1 m (H/M/L/Sleep) dB(A) 40/37/34/32 43/40/36/34 L8 24AnM
Ontvochtiging l/h 2,4 2.4
Afmetingen (LXHXD) mm. 1170X315X173 1170X315X173 nioptic:iblauw
Gewicht kg. 13 13
Buitenunit Technical model ASUH1863UH3/U33 ASUH2463UH3/U33 t
Luchtdebiet (max) m3/h 2520 2700 - 3
Geluidsniveau op 1 m dB(Al 56-57 56-57 Lz
Afmetingen (LXHXD) mm 870X655X320 870X655X320 ——
Gewicht kg. 60 60 i
Koelleidingen = =
Diameter vloeistof/gasleiding inch. 1/4-1/2 3/8-5/8 3 o
Voorgevulde leidinglengte m 4-7,5 4-7,5 —
Max. leidinglengte m 30 30 18/ 26AWD
Max. hoogteverschil m 15 15
Koelgas vulling R410a (standaard) g 1200 1490
Vulling-bijkomend g/m 20 30
Elektrische aansluiting
Voedingsspanning V/Ph/Hz. 230/1/50 230/1/50
Voeding aan indoor indoor
Verbindingskabel binnen/buiten aders 5 5
Afzekering A 20 20

* heeft betrekking op de kleur van het paneel

Opmerking: ontwerp en specificaties kunnen i.v.m. productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



